Výkaz prací

Úvodní poznámka

Podkladem pro popis prací jsou Směrnice pro plánování a provádění střech s izolací – Směrnice pro ploché střechy – vytvořené Centrálním svazem německých pokrývačů e.V., Technická pravidla pro plánování a provádění izolací pomocí SBS modifikovaných  a bitumenových pásů vytvořených VDD a Podnikové předpisy firmy Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH v aktuálním znění. Kromě toho musí být respektována všeobecná ustanovení VOB a základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolací spodní stavby, zpracovaných a vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. 

Pro vypsané výrobky platí v současné době platné normy a odborná pravidla,  případně pokyny pro zpracování jednotlivých výrobců,  které jsou předkladateli nabídky známé.

Před odevzdáním nabídky je třeba provést prohlídku objektu, protože je potřebná znalost daných skutečností.

Před sanací je nutno zkontrolovat stávající střešní nástavbu a zjisti její funkčnost.

Případné pochyby je třeba oznámit současně s touto písemnou nabídkou.

Veškerá množství je nutno na vlastní odpovědnost v místě stavby zkontrolovat a příp. upravit. U udaného množství není zohledněn prořez.

Při zajištění vrstev je nutno zohlednit platná odborná pravidla / DIN (vždy v nejnovějším znění) a údaje výrobce.

U výšky budov > 22 m (výškové budovy) je nutno dbát na protipožární směrnice, které se mohou lišit podle regionů a mohou být odlišná od těch, která jsou uvedená v tomto textu pro výběrová řízení.

Pro upevnění osobní ochranné výstroje smí být použita pouze ta bezpečnostní zařízení, která mají certifikát typu EU dle DIN EN 795.

Servis textu výběrového řízení je bezplatný a nezávazný. Nezprošťuje orgán, který vypisuje výběrové řízení a realizační firmu jejich povinné péče a ručení!

Izolace střechy v systému Mogat NH-větraná

     Podklad: dřevěné bednění

     Dvouplášťová / větraná

Izolační práce

01.01)       m2
Příprava dřevěného stropu           

      
      Kč
    
0 FORMTEXT 

0,00 Kč


Očistit dřevěný strop od prachu a volných částic, případně zatlouct chybějící hřebíky a plochu čistě zamést.




Odvézt vzniklou suť. Je třeba započítat poplatek za
skládku.

01.02)       m2
Položit MOGAFIX KSK-U Multi2               
      Kč

0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč




Dělící a 1. izolační vrstva:

MOGAFIX KSK-U Multi 2 volně položit na dřevěné bednění a v oblasti spoje přibít hřebíky.  Ke slepení dojde díky samolepícím švům za studena na pásech pokládaných, pokládka dle údajů výrobce.




Alternativa při sklonu 0 stupňů:

01.03)       m2
Celoplošně natavit mezivrstvu  MOGAPLAN PLUS PV5 – mineral

      Kč
– jen alternativa

0 FORMTEXT 

0,00 Kč




Mezivrstva:




MOGAT MOGAPLAN PLUS PV 5 – mineral
Speciální SBS modifikovaný pás s vložkou z polyesterového rouna, 250g/m2, 

tloušťka 5 mm

pevnost v tahu:  >1000 N 

tažnost:  > 40 % 

tepelná stálost: + 110º C




ohyb za studena:  - 30º C celoplošně natavit. 


Těsnost sváru je třeba zkontrolovat vizuálně pomocí housenky, tvořící se ve sváru.
01.04) 
      m2
Celoplošně natavit APOLLO O5T                                           


      Kč

0 FORMTEXT 

0,00 Kč




2. vrstva střešní izolace:




MOGAT APOLLO O5T




Celoplošně natavit zušlechtěný top SBS modifikovaný pás s břidličným


posypem a izotropní KTP-vložkou 300 g/m2

tloušťka:  > = 5,2 mm, ohyb za studena <=  - 37º C




pevnost v tahu (podélně/příčně): 1300/1300 N




tepelná stálost:  > = + 150º C




tažnost:  > = 50 %


Těsnost a kvalitu sváru je třeba zkontrolovat vizuálně pomocí housenky, tvořící se ve sváru.

01.05) 
      m2
Celoplošně natavit ALLIGATORHAUT – jen alternativa 1


      Kč

0 FORMTEXT 

0,00 Kč




2. vrstva střešní izolace:


Celoplošně natavit zušlechtěný top SBS modifikovaný pás MOGAT ALLIGATORHAUT s břidličným posypem a kontrolovanou jakostí, EN s vložkou z polyesterového rouna 250 g/m2, (originál Spunbond), 
tloušťka > = 5,2 mm,




ohyb za studena <  - 37º C




pevnost v tahu (podélně/příčně): 1000/1000 N




tepelná stálost:  > = + 115º C




tažnost:  > = 50 %


Těsnost a kvalitu sváru je třeba zkontrolovat vizuálně pomocí housenky, tvořící se ve sváru.

01.06) 
      m
Celoplošně natavit MOGAPLAN PYE PV200 S5


      Kč
s břidličným posypem – jen alternativa 2



0 FORMTEXT 

0,00 Kč




2. vrstva střešní izolace:

Celoplošně natavit zušlechtěný top SBS modifikovaný pás MOGAPLAN PYE PV200 S5, s vložkou z polyesterového rouna 200 g/m2 s břidličným posypem, 
tloušťka: 5,2 mm,




ohyb za studena:  - 25º C




pevnost v tahu (podélně/příčně): 800/800 N




tepelná stálost:  + 100º C




tažnost:   40 % / 40 %
Těsnost a kvalitu sváru je třeba zkontrolovat vizuálně pomocí housenky, tvořící se ve sváru. 

Mezisoučet 0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč

Detaily

02.01) 
      m
Provést napojení na zeď            


      Kč


0 FORMTEXT 

0,00 Kč




systém: MOGAPLAN / APOLLO O5T / MOGAPLAN PYE PV200 S5



Napojení na zeď:




1. Uhladit plochu zdi, případně v oblasti izolace nově omítnout.




2.  Nanést na zeď základní bitumenový nátěr MOGAT 300 g/m2.




3. Přizpůsobit tepelnou izolaci.




4. Položit ke stěně klín z tvrdé pěny 10 x 10 cm.




5. Vyvést 1. vrstvu až k horní hraně klínu.

6. Vyvést přídavný pásek z pásu MOGAPLAN PYE PV 200 S5, nařezaný na 33 cm, 15 cm nad horní hranu vodonosné úrovně a natavit na 1. vrstvu.

7. 2. vrstva, celoplošně natavit MOGAT APOLLO O5T až k přední hraně klínu.  Natavit celoplošně na horní vrstvu přídavný pruh z pásu MOGAT APOLLO O5T, šířka = 50 cm až k horní hraně napojení na zeď. 

Možno použít materiál dle alternativy 1 a 2 vrchní izolační vrstvy.

8. Horní ukončení mechanicky upevnit kovovou krycí lištou, výrobek      
Následně utěsnit krycí lištu elastickým tmelem, který se snáší s bitumenem. Výrobek      
02.02) 
      ks
Dodat a zabudovat sanační vpusť       


      Kč

0 FORMTEXT 

0,00

Dodat sanační vpusť, NW      , včetně příslušenství, odborně zabudovat a následujícím způsobem vytvořit napojení:




1. Vyříznout izolaci v oblasti příruby 
pro přilepení do hloubky cca 1 cm.

2. Nanést na přírubu pro přilepení základní bitumenový nátěr MOGAT tak, aby dobře kryl.

3. Natavit 1. izolační vrstvu z Mogaplanu PLUS PV S5 až před přírubu pro nalepení.

4. Celoplošně natavit manžetu z materiálu viz 3., přířez       x       cm, cca 8 cm na přírubu pro přilepení na 1. vrstvu.

5. Celoplošně natavit 2. vrstvu APOLLO O5T – případně materiál dle alternativy 1 nebo 2 – až cca 1 cm před otvor vtoku.
Mezisoučet 0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč

Součet 0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč

20 % DPH 0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč FORMTEXT 

0,00 Kč

Vystaveno dne:      
Zpracoval:      
